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1 Indledning og afgraensning

delprogrammet “S@”. Beskrivelserne daekker dataflowet fra data genereres, til data
ligger i de feellesoffentlige fagsystemer hos Danmarks Miljgportal samt MIM og
DCE's fzelles fagsystem ODA (den faelles OverfladevandsDAtabase) i kvalitetssikret

Denne datatekniske anvisning daekker beskrivelse af dataflowet for fisk i NOVANA- Q
stand. O

gelig for myndigheder. Data bliver efterfglgende én gang i dggnet automa r-

fort til ODA. !

Desuden er fiskeundersggelsen i enkelte sger sammenfaldende m rtsovervag-
ningen af fiskearterne helt og heltling samt pigsmerling (TA-S1 og dynd-
smerling (TA-S16/V04) i delprogrammerne “Sger” og "Vandlgb{ D&or vil nogle til-
syns- og prgvedata vaere de samme, som dem, der registr@1 rbindelse med

artsovervagning af pigsmerling og dyndsmerling (Datat@ visning nr. DNO1

Fiskeundersggelser i sger skal indrapporteres i fagsystemet Fiskbase, der e%% -

Natur).

N
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2 Systembeskrivelse
2.1 Systemoversigt

Herunder gives en oversigt over de systemer, der indgar i dataflowet for fiskeun-’ OQ

dersggelser for NOVANA-delprogrammet “Sger”. \
Systemnavn Fiskbase
Modul -
Ne.
Tildeling af ret- Naturstyrelsen/StatensIT
tigheder (ved spgrgsmal kontaktes: Flemming Ngrgaard (fln nst.dk))
Mulige roller Demo (Read) / User (Read - Write) / User ( - Write - De-
lete) / Supervisor / Administrator / Syste ghistrator
Adgang til system | Remote App og ‘fjernskrivebord’:
https://overfladevand.miljoeportal. dk/ /Pages/en-

US/default.aspx
Brugervejlednin- | Pa fglgende link:
ger http://internet.miljoeportal. dk/ Vejledninger/Sider/Overfl

adevand.aspx

Drift af system Danmarks Miljgportal

Support Fejl i funktionaliteter i eldes til Danmarks Miljgportal via
kontaktformular, so @s pa folgende link:
httD://internet.mil% al.dk/hjaelp/

Udviklingsgnsker Naturstyrelsen via Flé#& Sg

Superbrugere Liste findes pa W8turstyrelsens Intranet til internt brug

Systemnavn ODA

Tildeling af ret- Natu @en/StatensIT

tigheder (v@ smal kontaktes: Flemming Ngrgaard)

/ Redigere / Laese

Brugervejlednin Indbygget hjeelp i programmet

CE, Aarhus Universitet
Fejl meldes til ODA-support: Support@AU.dk
Naturstyrelsen via FKG Sg

Mulige roller IX
Adgang til syste@ ://oda.dk/main.aspx)

tte en it-sag pa Statens ITs Serviceportal (http://servicedesk.statens-
/SMweb/ess.do) med oplysning om, hvilke rettlgheder der gnskes og hvilken
harende DMP-rolle der skal anvendes jf. nedenstdende, men inden da kontaktes
den lokale chef, som godkender den gnskede adgang.
Opret en ny bestilling i SIT's serviceportal og udfyld flg.:

Anng'\g om t||deI|ng af rettighed til Fiskbase og ODA stiles til Statens IT ved at
& e

Type:
Vealg "It-bestilling”

Bestillingstype:

Vaelg "“Klik for at se alle bestillingstyper”, Vaelg "Kontorarbejdsplads”, Veelg "@vrige
bestillinger”

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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Veelg fagsystem:
Udfyldes ikke

Emne:
Skriv "Tildeling af rolle i AD”

Giv en beskrivelse af din bestilling: - OQ

Skriv "Brugeren NN@nst skal have tildelt rollen: \
Rolle** -~ g E

DMP_miljoe_oda_s@_laes_offentlige_data
DMP_miljoe_oda_marin_laes_offentlige_data

DMP_miljoe_oda_marin_saet_sclim aa_alle_data

Rollerne der kan tildeles fremgar af nedenstdende:

Fagsystem og medie

ODA (se alle marin)

ODA (elektronisk kontrol marin)
ODA (faglig kontrol marin)

ODA (se alle data sg)

ODA (elektronisk kontrol sg)
ODA (faglig kontrol sg)

ODA (se alle data vandlgb)

ODA (elektronisk kontrol vand-

DMP_miljoe_oda_soe_
DMP_miljoe_oda_va
DMP_miljoe_oda_

Igb) et_scllmaerk a_afe_data
ODA (faglig kontrol vandlgb) DMP_miljoe andloeb_ sa-
et _scl2m paa_alle_data

ODA (se alle data jordvand)
ODA (elektronisk kontrol jord-
vand)

ODA (faglig kontrol jordvand)

DMP_miljo@bda_jordvand_laes_offentlige_data
DMP_‘inoe_oda_jordvand_ sa-
sclimaerke_paa_alle_data
_miljoe_oda_jordvand_ sa-
t_scl2maerke_paa_alle_data
DMP_miljoe_overfladevand_stoq_laes
lle | DMP_miljoe_overfladevand_stoq

STOQ (leeseadgang alle
STOQ (redigeringsa
medier)

e Leese alle data der er godkendt af den elek-
troniske kontrol eller hgjere, og som ikke er
forkastede i den faglige kontrol.

e Se fejllisten over indlaesningsfe;l

Rollen er tiltzenkt medarbejdere, der skal
kunne vurdere og justere pd resultatet af
den automatiske elektroniske kontrol

Se fejllisten fra den elektroniske kontrol,
samt data der er kontrolleret i den elektroni-
ske kontrol.

Forkaste eller acceptere fejl, som i den elek-
troniske kontrol er demt “UnderKontrol”

DS02 Fiskeundersggelser i sger
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ODA Faglig kontrol
(saet_scl2maerke_paa_alle_data)

Rollen er tilteenkt kvalitetssikringsmedar-
bejdere, der skal kunne udfgre faglig kon-
trol

Udfgre faglig kontrol pa data der er godkendt
eller forkastet i den elektroniske kontrol.
Leese alle data der er godkendt af den elek-
troniske kontrol, eller hgjere.

Markere pa data at den faglige kvalitetskon-

STOQ
(lzeseadgang)

leese og udtraekke data i alle moduler
stemet STOQ

trol er afsluttet. @
L
L

STOQ
(redigeringsadgang)

indtaste/redigere datai alle Ner i fagsy-

2.2 Dataflow

For den enkelte sg registreres undersggelsen p3 fel
pi af Fiskbase installeret, i forbindelse med gen
der anvendes feltskemaer som udprintes fra TA

stemet STOQ

med en kodeopdateret ko-
sen af undersggelsen eller
iskeundersggelser i sger (bi-

lag 5.4 - 5.6) (http://bios.au.dk/videnudv@q/til-mvndiqheder-oq-saerliqt-

interesserede/fagdatacentre/fdcfersk/).
7

OBS: Hvis man er sikker p8 at have sta

g god internetforbindelse p§ lokaliteten i

felten, er det muligt, at indtaste undgfspgelsen direkte i Fiskbase via Remote App

og 'fjernskrivebord’ (jf. kapite/w

Dataflow for fiskeundersg

Undersggelsesresulta-
ter indtastes i feltkopj
af Fiskbase pa felt-

erfgres til

base via XML-fil

->alternativt indta-

-> Data i
Fiskbase over-

fores elektro- ->Kvalitetssikring,

Alternativt 'Ddﬁ stes feltskemaer i nisk til ODA se afsnit 4
resultaterqpalfe - )
Fiskbase
maer
DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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3 Indlaeggelse af data i fagsystem

Generelt henvises der til Brugervejledningen “Manual for Fiskbase” (jf. kapitel 2.1). Q

3.1 Tekniske forhold

Hvis en station/sg ikke tidligere har vaeret underswgt saledes at der skal ska 6
rettes en ny station/sg, skal dette foretages bade i Fiskbase og i ODA. Sta
Fiskbase oprettes af NST og stationer i ODA oprettes af Fagdatacentre&

Oprettelse af en station/sg:

Hvis der ikke tidligere er gennemfgrt fiskeundersggelser i sgen s tionen/sgen
farst oprettes under "Kartoteker -> Stationer / Stationsparam udfyldes som
beskrevet i brugervejledningen. ‘

Under oprettelse af ny station er det vigtigt, at station beskrives sa detal-
jeret som muligt, sa det entydigt fremgar, hvilken statioN/s@ der er tale om. Som
minimum skal fglgende oplysninger fremga:

Under faneblad Station (Figur 3.1):

e StaCode (Sgnavn eller Sgnr. i STO
Vandkemistation (Kemistationsnr_i )

Geo bredde (UT
Geo lzengde (
DMU statio . Wbservationsstednummer, f&s ved henvendelse til DCE)

[ ]

e Vandmedie ("Sg")

e Langt navn (Sgnavn)

e Beliggenhed (NST Enhed) c{

e Undersggelsestype ("1 VANA fersk”)
e Amt stationsnr. (sgnr g )

e Geo projektion ("UT ef 89")

L]

L]

]

’
o4
o,
%
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=} Rediger Stationer / Parametre = | =
Funktioner Maviger
Stationer IIl E Stationsparametre E
StaCode IVandKemiStatinn |Amtnun1n'|er Vandnmraade_nr|5| - [
S IYS004001 Vedbsl S8 50 1w Bundsubstrat og vegetation
| s1vso13001 Jels Overss 50 00 Morfoloi
— Sediment og bundforhold
_[shvso15o0 Jels Nederse 50 1N Vandkemi og hydrografi *
SIS019001 Grarup Se 50 16G
0 SIS023001 Hop Se 50 1 Hl:l
0 SIYS5029 Hostrup Sa 50 1H
0 SIYS037 Grésten Slotsse o 16
0 SIYS058 Mordborg Se 50 1N
0 375060 Krusa Mallese 50 1K @
E SIYS074001 S8 265 50 15
<[ >

Station | Dybdezone | Stationsparameter | Relation Station / Stationsparameter |

R ‘ P ‘ ’m‘ Amt stationsnr.  Kommune

545 nraa |E|
StaCode Vandkemistation Amtnummer Kemmune|
|S.IYSD?4U-D1 | | Sg 265 | | su| e oplyst [v]
Vandomrade nr. Kort navn Vandmedie Geo projektion Geo l==ngde
| 1 [ se 55 e | | |

Lokal kortwzer!
Langt navn So ved Kiplev |
Beliggenhed MC Ribe GIS refef®ice Sekortnummer
Vandsystem | | |
TrrnTEETITl  |[Te— ationsnr. DDH stationsnr. HHU nummer

s2000140| | | | |
Undersegelsestype Ud hydr. ref. Ud x koordinat Ud y koordinat
104 [ v ] NOVANA fersk [v] |vaz Eurefee | | s2s342| | 6091577
o OK

Figur 3.1. Oprettelse af Staj
on / stationsparametre - tion).

N
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Under faneblad Dybdezoner (Figur 3.2):

o)

@ngen.

e Station
e Sektionsnr.
e Beskrivelse
e Dybdelag
e Dybde fra (m)
e Dybde til (m) -
= Rediger Stationer / Parametre
Funktioner Maviger
Stationer H 4 = w E Stationsparametre IZ‘ \
StaCode VandKemiStation |An1tnummer “andomraade_nr|S ~ - ‘
&Y S004001 vedbel S8 50 1 + Bundsubstrat og vegetation
=1 +- Morfologi
SJYS01300M Jels Overse 50 00 : )
— - - - Sediment og bundforhold
_[Svsnsm Jels Nederse S0 1M %1 Vandkemi og hydrografi
SIYS019001 Grarup Se 50 16
SIYS023001 Hop Se 50 1 H
SIYS029 Hostrup Sa 50 1 H
SIvS037 Grésten Slotssa 0 16
SJYS5058 Nordborg Sa 50 1M
SJvS060 Krusa Mallese 50 1K
M| S S0TL00 S 265 50 1|5
- b
< >

Station | Dybdezone | Stationsparameter | Relation Station / Stationsparameter

|Sek‘tiunsNr |Be5kr'n.relse g kode |‘u’ulumen |Geu prnjel|Gen hred|Geu IEBn|nyI:H:Ie frsl Dytu:letil|

Sektion
LE <3 1 0 4

Station
SIYS074001

Sa ved Kliplev

Sektionsnr.

Volumen (m3)
=0 -3 m, Novana v|| |
Geo.bredde Geo.l=ngde Dybde fra (m)

Dybde til (m)
o| |

SeklD

| |

123T|

Figu
Sta

rettelse af Dybdezone. Rediger stationer / Parametre (Kartoteker ->
tionsparametre -> Dybdezone).

rettelse af fiskeundersggelse:
Ides som beskrevet under "oprettelse af en fiskeundersggelse” i brugervejled-

Under oprettelse af ny fiskeundersggelse er det vigtigt, at undersggelsen beskrives
sa detaljeret som muligt. S det entydigt fremgar hvilken undersggelse der er tale
om. Som minimum skal fglgende oplysninger fremga:

Under faneblad Fiskeundersggelse (Figur 3.3):

Beskrivelse (Sgnavn + arstal)

Fiskeprogram

Fiskeprogram 166 (fra 2014: “320; Teknisk anvisning S05 (version 2)")
Undersggelsestype (“104; NOVANA fersk”)

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1



e KS person

e Start (dato + klokkeslaet)

e Slut (dato + klokkeslzet)

e Laboratoriekode (NST-enheder anvender “222; Naturstyrelsen” - fgr 2007
]

Datakilde (pageeldende der har udfgrt undersggelsen)

skal amtskode anvendes. Konsulenter anvender de respektive koder) Q
e Ansvarshaver af data (pdgaeldende der er ansvarlig for data) O

e Koordinattype ("UTM")
Datum ("Euref89”)

Under faneblad "Default vaerdier”: @
UTMzone (”32” - (Bornholm/U33 omregnes, sa vidt det er muIigtii@

Leengdemetode (“F”)
Opmalingsmetode ("H")

= Rediger ‘Fiskeundersagelser' \% = [ = -

Funktioner Maviger

e <
Beskrivelse
Se 265 2014 akilde
N Institution
Fiskeprogram

57 E| 2006 |5 garn + elfiskeri max. 1time st Al [v]
Fiskeprogram 166 FEEL
320 |Z|| 3 |Tekni5kAnvi5ning 505, Fiskeundersegelser i sger (version 2) HEE
Undersegelsestype Towl |Z|
104 [ [NOVANA fersq | Torben Wis [v]
EiEei o~ Mijscenter Ribe [v]
TOWI E| Wijgcenter Ribe |Tc|rben Wiis %
Start Slut Ansvarshaver af data
Laboratorigkode &atn Mijacenter Ribe |Z|
222 |Z| Naturstyrelsen l:l Person
Valg [[]vis alle
Default veerdier | Brugerfetter = |z|
Default Koordinattype Default Leengdemetode Torben Wiis |Z|
[vm [UTH = UTHt meter [F [F = Forkie=ngae vl —— o
Default Datum Default Opmalingsmetode
[wesss | H [ [H=Hel vl
Default UTMzone
ERRNETTT. N\,
-

Nl
Figur 3.3.%5 se af fiskeundersg@gelse. Prgvehoved for oprettelse af grundop-
lysning iskeundersggelse.

Nar sggelsen er oprettet tilknyttes undersggelsen den tilhgrende Stationen

ge ia "Fiskeundersggelsens stationer” — Det er vigtigt at undersggelsen til-
ttes den korrekte station, idet det er herfra, at ODA henter observati-
@nsstednummeret.

&‘b
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Oprettelse af prgver (garn, elektrobefiskninger eller ruser) under den en-
kelte undersggelse: Oprettes under fanebladet “prgver” og udfyldes som beskre-

vet i brugervejledningen.

Under faneblad Prgver -> Prgvehoved (Figur 3.4):

e Ident (navn pa garn)

"Pelagisk (NOVANA™)

vurderes, at garnet ikke har fisket 100% effektivt af andre ars

o Effektivitet (<100 % hvis garn gennemsnitsdybde <1,5 m (eller @
me&

me vaerdi som Effektivitets %)

e Prgvefraktion opmalt % (”10
e Prgvefraktion vejet ("100")

OII)

vurderes, at garnet ikke har fisket 100% effektivt a

o Effektivitets % (<100 % hvis garn gennemsnitsdybc@

me veerdi som Effektivitet)
e Personer

Redskabs lebenr. Redskabsgruppe

I

11[v] N
Perinde

Redskab

4

V4
3 E <3 \
Redskab

AntalRedskaber

[ Ny Nerdisk-norm garn

sz N P

= ,.—[a| |12-ua-2014nr:3n:uu || w Ti |

Pladser
[

|Geu | D:.fb-clerl Brugerfetter |

Effektivitet
S0 % af garnet har fizket

)

='5JYS50740017

= Rediger prevehoved [FU="Sg 255%
Funktioner Maviger

dent

1.1B |

Dybdezone

Redskab (fra 2004:”"Garn: 111" / "Yngelruse: 106" / "Elektrofiskeri:
Periode fra / til (dato + klokkeslaet)
Pladser sggarn (for garn: “Synkende (NOVANA)” / "Flydende (NOVAN

Dybdezone (dybdezone hvori garnet stdr - hentes fra “Stationer”) - OQ
104") \

= Sam-

m (eller hvis det

e arsager) - sam-

Provefraktion opmalt %
100

Pravefraktion vejet
100

Kvalitetskode

[ ]

Effektiviiets %

o Lo

Med i CPUE

Ll

Indsats
[ Las indsats

Indzats

Prewvetager
1| MAUKO Miljgcenter Ribe

2| LaPAU [ ] Milzcenter Ribe
3 | Tow Miljgcenter Ribe

Indtastet af

[ Mads Ulrik Kousgaard
[ Lars Paulsen

[ Torben wis

(<]

[<]

]

Figur 3.4. Oprettelse af prgver. Prgvehoved for oprettelse af garnoplysninger.

DS02 Fiskeundersggelser i sger
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Under faneblad Prgver - Redskabs-parametre (Figur 3.5):
e 115; Retning (retning pa garn i forhold til tillaegssektionerne)

=3 FiskBase = =] &

Fil Funktioner Maviger Rapporter Kartoteker Hjzlp

=10

Fiskeundersogelse | Praver

&
Praver | 4 4 > Bk = oa | Meteorologi-parametre e
e
Ibdenl ISekﬁDnsnr. Redskab IPrDeveiagerI Red.Lh.nrlStarl PrDaveFraktiunI vaeFrakt\Dn\l Effekt ~
M 118 3 NyMordisk  MAUKO 1[11-08-2014 16:00:00 100 100
218 3 NyNordisk  MAUKO 2 11-08-2014 16:05:00 100 100
3.1B 3 NyMordisk  MAUKO 3[11-08-2014 16:25:00 100 100
418 3 NyNordisk  MAUKO 4111-08-2014 16:10:00 100 100
5.1B 3 NyMNordisk  MAUKO 5[11-09-2014 16:20:00 100 100 =
6.1B 3 NyNordisk  MAUKO 6 11-09-2014 16:15:00 100 100
EL 3 d T/ 11-09-2014 16:00:00 100 100
oBredde_start lkke o
oLeengde_start lkke o
eoBredde_slut lkke
‘GeolLengde_slut lkke g
X cordinat Ande
¥ cordinat Ande
<0 >
R sektioner |_|Nr.  |Redunderseknavn  |Maskesir|Standard 2| | Prave-parametre
= = = ™M 2 | Tilzgssektioner 0| True
- ~ s IKude |Parameter |Vaard| |Attr|m| Enhed IE]
- a - g
¥
0 . PelInv analyse
v < >
5@ 265 2014 SIYS074001 1.1B MAU Kﬁlilﬁcew FiskBase
Figur 3.5. Oprettelse af prgv rettelse af garnretning.

N
W,
Q)‘b
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Under faneblad Geo (Figur 3.6):

e Geo koordinattype ("UTM")

e Geo datum ("Euref89”)

e Geo UTMzone (”32" - (Bornholm/U33 omregnes sa vidt det er muligt))

e Geo position -> Decimal Leengde (garnets X-midt-koordinat)

e Geo position -> Decimal bredde (garnets Y-midt-koordinat)
=) Rediger prgvehoved [FU="Sg 265 2014, St="SJY5074001 =-[B
Funktioner MNaviger
Prevehoved | o OK | | X Atbryd | &
ldent Prave k@aﬂ%

m
| N o

bd
yodezmne rwefraktlun vejet
3 |E| =3 E |Z| ' o

Redskab

Kvalitetskod
Redskabs lsbenr. Redskabsgruppe AntalRedskaber é val g
1 1 ]

| | | | | Effek'lmtets £

Redskab
111 |E| NyMNordisk [ Ny Nordisk-norm garn @

Periode
11-09-2014 16:00:00 || - F[a| |12—I:|9-2IJ14 07:30:00 | P MBﬂiCPUE

Ind=ats
[|Las indsats

Pladser sagarn Effektivitet @ Ind=ats
Synkende (NOVANA) [v] E »@ T fisket |:|

| Persunerl Geo | Dybder | Brugerfefter |

I

Geo koordinattype
[um | UTM = UTH meter

Geo datum

|"""“IIGE'B’4 |WGSB4= Eurefag, &W
&

Geu. position

Decimal | Minutter.mm I Minutter-sekund |

Decimal grader

Leengde (longitude) B 1V
Geo UTMzone
|32 |32 o » Bredde (lattitude) N/ S
Figur 3.6. Ise af prgver. Prgvehoved for oprettelse af koordinatoplysninger.

N
M,
Q)‘b
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Under faneblad Dybder (Figur 3.7):
e Min. (laveste bunddybde (underkant) for garnet (m))
e Max. (stgrste bunddybde (underkant) for garnet (m))
e Garnets (underkant) gennemsnitsdybde (m)

=] Rediger pravehoved [FU='S@ 265 2014', St="SJYS0740017 =[B] % Q
Funktioner Maviger

Prevehoved a o | W OK | | X Aforyd |

ldent

1.1B

Dybdezone

3 E| =3 E |1|

Redskab

litetskod
Redskabs lebenr. Redskabsgruppe AntalRedskaber 24 &

Redskab 1 | | | | 1 | \ Effektivitets %

111 |E| NyMNordisk [ Ny Mordisk-norm garn

Periode indsats

) Las indsats
11-09-2014 16:00:00 || v Fra| |12-ug-2014n?:3n:uu | - Ti i CPUE L
Pladser ssgarn Effektivitet % Indsats
Synkende (NOVANA) [v] E 90 % af ga@ fiske [v] |:|

| Personer I Gen | Dybder | Brugerfeler | %
Springlag placering

| | V4 v

Redskabets placeringsdybde x
Min. Wax. Gennel eTm)

| u,s|| 2| 1,4

Figur 3.7. Oprett f prgver. Prgvehoved for oprettelse af dybdeoplysninger (ek-

sempel vigt fgr ende bundstdende garn (her svarer Min. og Max. til ssbundens
laveste oe bunddybde i garnets laengderetning). Samme procedure for fly-
dende (| placeringsdybden for bdde Min./Max./Gennemsnitsdybde veere 1,5
m) odp®Nagiske garn (her vil placeringsdybderne ogsa typisk vaere ens). (hhv. Fly-
den @ OVANA) og Pelagisk (NOVANA)).

N

S

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1



14

Indtastning af resultater fra undersggelse: Oprettes under fanebladet “prg-

4

ver-.

Under faneblad Prgver -> Redskabsundersektioner -> Individ (figur 3.8) oprettes
fglgende for hvert garn:

Sammenhgrende veerdier af laangde og vaegt for de udvalgte fisk (hele og ubeska-
digede eksemplarer) for hver art fanget i det pagseldende garn. -

¢ Individ (lzengde/veegt) [FU='Sg 265 2014', St="SJIYS074001, Prg="1.1B', RUS="Standardgarn’] _=

Funktioner Maviger Hjalp
Billeder af individer

Lengde /vt
Lengdelvegt I Y i  — S~ o~ ¥ r3| Cvis [ Ve | :@
nae g

Sex | Alder |Kondition b Kol
:"'ke oplyst

Aborre (Perca fluviatilis)

Aborre (Perca fluviatilis) 39 1,5

Aborre (Perca fluviatilis} 45 1.1 K kke ophyst 3827
Aborre (Perca fluviatilis) 94 10,6 lkke ophyst 3528
Aborre (Perca fluviatilis} 12,4 »mT lkke ophyst 3529

Waekstberegning | Maveindhold | Sygdomme |

Vakstberegning ‘rz e T A = s e S (Z‘|
ISchl:H:Ie ISkaaI IchCnde IGruppe IAMHC@eme‘m{Ie IArringe IAh:Ier ITutaIRadius

(.OQ

Registreringer skz! IYB% Radius |
O

RS

-l
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= Antal fisk [FU="Sg 265 2014, St="SIYS074001", Pre="1.1B', RUS="Standardgarn’] = | = -
Funktioner MNaviger Hjalp
Art L&ngdeinterval / antal Fangstskema
SpeCod Art (dansk) Art (lati Sex | Alder | Opn| L
| Lestes (dansk) fiam) | ex| er| pn| EI' - Interval |Anta| |Atlrib|Bernaarkning |Ex1rapul. ant. |f\
P| 50010202 Aborre Aboerre (Perca fluviatiliz) H |F a5 1
53010208 Skalle Skalle (Rutilus rutilus) H |F =1 4; 1
N ga 1
9.4 1
_ 12,4 1
- 21 1
4 23,4 1

W

\
O

o

Figur 3.9. Oprettelse af prgver. Prgvehoved for e af Antal fisk.

Under Antal -> [Fangstskema] (figur 3.10) ettes fglgende for hver art:

Under de enkelte arter registreres det anta@, der er registreret i de enkelte
laengdeintervaller.

(Med hensyn til opsaetning/udfyldning/i tning i fangstskemaet henvises der til
brugervejledningen til Fiskbase).

Antallet indenfor det enkelte lagpgdeinterval vil efterfglgende kunne ses under
"Leengdeinterval/antal” i vin "Antal”.

N&r der er registreret leengdfr 8 alle fisk indenfor den pageeldende art, overfgres
vaerdien “Sum antal” vi gr antal], hvorefter den puljede veegt af fisk hhv.
<10 cmog 210 cm v 'Z@indtastes under "vaegt”.

N&r de puljede vee eNjhdtastet, overfgres data af antal og vaegt hhv. <10 cm og
=10 cm til "Vaegt'iagsem i databasen].

OBS: Antallgt r "Sum antal” og "Indhold i databasen 'Vaegt'” skal veere
ens! Fisk, er ikke kan males (evt. skgnnes) en laengde, skal ikke ve-
jes me puljede vaegt.

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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= Fangstskema [FU="S@ 265 2014', St="SJ¥S074001", Pr@="1.1B", RUS="Standardgarn’] == -
Funktioner Maviger
[ Ret Aborre [ Aborre (Perca fluviatilis)
Muse-teeler
Arter Ski "
Vis arter ema | Opszetning
- lE“E‘ Str.em | Antal |Str.cm |Anta| |Str.cm |Anta| |Str.cm |Anta| |Str.cm |Anta| |Str.cm |Anta| |
Nyt interval
[art |Latn ||~ 85 |1 17 255 34 425
5;”:"05'“5' 10 M 2borre Aborre 05 9 1 17,5 2% 345 43 ¢
O o ==t ” b > - o
15 10 18,5 7 355 44
44,

Extrapoleret z 10,5 19 215 36 5 6
25 1 19,5 28 36,5 a5
l:”:l 3 1,5 20 28,5 37
35 12 1 205 29 375
13 215 30 38,5 47

Indhold i databasen Vet 5 135 22 30,5 475
Antal =10 Antal == 10
55 14 225 3 48

al 145 23I 1 3.5 \@ 485

Vagt< 10 Vasgt== 10

85 15 235 32
= 155 2 @
415 50

75 18 245
3 16,5 25 = 42

v %)

Figur 3.10. Oprettelse af prgver. Prgvehov oprettelse af Fangstskema.

405 49
41 495

Under faneblad Prgver -> Redskabsun%tion -> Vaegt (figur 3.10) overfgres
fglgende registreringer af antal og vaegt . <10 cm og =10 cm for de enkelte ar-
ter automatisk for hvert garn.

Overfgrslen sker automatisk vid{Gem i databasen] i fangstskema-vinduet.

e¥inder ekstra eksemplarer af en given art
temt under udsortering eller bare rgget i den
sikre sig at indtaste bade laengde i “fangstske-
evantal til “vaegt” samt laegge fiskens vaegt til den i
og herefter gemme i databasen igen.

OBS: Hvis man efterfgl
(som f.eks. er blevet
forkerte spand). S
ma”, overfgre d
forvejen puljed

&gt [FU="Sg 265 2014, St="SJYS074001", Pre="1.1B', RUS="Standardgarn’] = = -

Bemeerkning
Aborre (Perca fluviatiliz) 22 4 | Automatisk oprettet

Aborre (Perca fluviatilis) 102 | >=10cm 0 3 342 & Automatisk oprettet
Skalle (Rutilus rutilus) 101 <10 cm 0 10 23,8 | Automatisk oprettet =
Skalle (Rutilus rutilug) 102 == 10cm 0 T 35,7 Automatisk oprettet

Figur 3.11. Oprettelse af prgver. Prgvehoved for oprettelse Vaegt.

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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3.2 Data, koder og tidsfrister

3.2.1 Data og koder

P& http://dce.au.dk/overvaagning/standat/standatbiblioteket/ findes en oversigt ® OQ
over de kodelister, der skal anvendes i forbindelse med fiskeundersggelser (se a \

snit 6.1).

Hvis der mangler en kode i de naevnte kodelister eller hvis der findes nye ®$
som ikke fremgar af kodelisterne eller anvendes der ny navngivning, sk de
procedure anvendes: Der sendes en anmodning, via FKG-Sg, til Stan retaria-
tet ved DCE, Aarhus Universitet om tildeling af forelgbigt STANDATzkodenummer.
Med hensyn til oprettelse af nye arter (5td00167) skal anmodni indeholde fgl-

gende oplysninger:
e Latinsk navn Q
Med hensyn til oprettelse af nye arter i Fiskbase%@wodningen indeholde fgl-

e Dansk navn

gende oplysninger:

SpeCODE

TaxnNo

Mnemo 6
Longname

Offcode /

Longname_UK \
Longname_DK

Standatsekretariatet Qer hos Fagdatacenter for Ferskvand, at artsnavnet er
validt inden tildeli forelgbige STANDAT-kodenummer. Efter tildeling af ko-
denummeret ret aturstyrelsen henvendelse til Danmarks Miljgportal, med hen-
blik pd at fa n\\prettet i Fiskbase.

3.2. T@i ter
Tidsé or afslutning af kvalitetssikringen i ODA skal ske inden udlgbet af den

ﬁ Ist for dataindberetning.

S
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3.3 Fejl og mangler

Der planlaegges arligt en raekke fiskeundersggelser, men der kan af forskellige ar-

sager ske at enkelte undersggelser ikke kan gennemfgres. Begrundelsen herfor no-

teres i NST’s PSV (Planlaegnings- og Styringsvaerktdj). Som udgangspunkt skal de

planlagte undersggelser gennemfgres de ar, hvor de er planlagt. Forskellige forho O

kan dog tale for at en planlagt undersggelse udskydes til efterfalgende &r eller plan-

lagte undersggelser reduceres i garnsaetning i forhold til den tekniske anvisnin %

Inden en eventuel beslutning om udskydelse eller reducering skal FKG-Sg@ ina%—

ges og FDC Ferskvand skal orienteres.

Hvis der i forbindelse med indtastning eller overfgrsel af resultater fra under-
sggelsen mangler oplysninger om resultaterne, skal man sgge at t'%ejebringe disse

ved henvendelse til prgvetager, laboratorium eller andre involv e kapitel 4
for yderligere information.

Alle fejl og mangler rettes i Fiskbase hvorefter fejlen/ma @ke laengere optrae-
der pa ODAs fejllister. 6

N
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4 Kvalitetssikring

Alle data skal vaere fagligt kvalitetssikrede, maerkede og afsluttede inden udlgbet af
den aftalte frist for dataindberetning. Q
Hver nat overfgres data fra Fiskbase til ODA. Samtidig sker der en kvalltet55|kr|ng’

som sgrger for at datalntegrlteten opretholdes og at der ggres opmaerksom pa

mangelfulde oplysninger, 8benlyse fejl og misteenkelige veerdier, herunder hvi

mangelfulde oplysninger medfgrer, at data |kke kan overfgres til ODA. Kun

rettede data bliver kvalitetskontrollerede pa denne made Fejlmeldinger ko r |I-
bage til de dataansvarlige per E-mail og er samtidig tilgengelige i ODA
svarlige skal sikre sig at de modtager denne E-mail ved aktivt at g8 in A un-

der "Administration -> Fejllistemail -> S@” og veelge emnet "Fisk at fa relevan-
te fejimeddelelser. De dataansvarlige skal tage hand om fejlen \% fremskaffe
manglende oplysninger, kontrollere validiteten af mistaenkeli %e er og hvad der
i gvrigt er ngdvendigt for at alle data kan betragtes som kv ikrede. Endelig
skal der foretages en faglig kontrol af data. Dette skal v ttet, inden fristen
for dataindberetning er udlgbet. Alle a&ndringer, rettel
oplysninger foretages i Fiskbase.

Efter afslutningen af den faglige kontrol, laver f%acentret en kontrol af data, og

endelig kan der komme en yderligere kontrol af u Igte data nar disse bliver sendt

videre til internationale organer.

Hvis dataansvarlig ("tilsynsejer” i Fiskb%kke er "Naturstyrelsen, sa er Natursty-
d

relsen ikke ansvarlig for kvalitetssikripg at data.
Data fra fx kommuner gar geer' dleesningskontrol, men ikke den elektroniske

og faglige kontrol. Q

N
NA
O
O
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Kvalitetssikring
Fagsystemer-DB « Feelles database

*

Fagsystem
Fagsystemer-DB

==

m Q Kvalitetssikringsprogram 6\
Ul—fl ﬂ——m Q &
—p -—
Indlazgger/Retter/Checker data ogleller - é’—? @
T /.-*"'— ’ I Accepterer
aa R <
. Indlzesnings fejl istaenkelige veerdier / fejl

B L OK-deta Elekronisk kontrol (SCL1)
Indlzesnings check (HC) Kvalitetsmazrker oprettes

Figur 4.1. Skitse over dataflowngg k\glitetssikring i fagsystem og feelles database
(ODA). For overskuelighede Id er FDC's kvalitetssikring udeladt af figuren.

4.1 Kvalitetssikrin indlaegning af data i fagsystem eller
filoverfgrselssy

selssystem
Indtastni

4.1.1 KvaIite%‘n ved indlaeggelse af data i fagsystem eller filoverfgr-
e

erfgrsel af stamdata og fiskeundersggelsesdata i Fiskbase kvali-

tetssikrepagf§en dataansvarlige for undersggelsen, sdledes at eventuelle manglen-
deo @ r sdsom manglende resultater og evt. fejlindtastninger fanges og kon-
troll PFette kan kontrolleres ved tjek af skaermbilleder eller at data udtraekkes
fra se via autogenererede udtraek under "Rapporter”.

o2 @.1.2 Kvalitetssikring ved overforsel af data fra Fiskbase til ODA

I forbindelse med den daglige (natlige) overfgrsel af data fra Fiskbase til ODA sker
der en automatisk kvalitetssikring pa to niveauer.

Indlaesningskontrol: Dataoverfgrselsrutinerne kontrollerer fgrst for HC-fejl (Hard
Constraints). Dette er fejl, som har at ggre med dataintegritet og som betyder, at
data ikke kan laagges ind i ODA. Data bliver altsd afvist, men der bliver sendt en
fejimelding til den dataansvarlige. HC fejl kan handle om manglende dato, observa-
tionsstednummer eller lignende. Nar mangelfulde data er rettet i Fiskbase vil de
den efterfglgende nat sgges overfgrt til ODA igen.

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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Elektronisk kontrol: Data som passerer HC kontrollen, bliver lagt ind i ODA og der-

efter underlagt en kontrol for SCL1 (Soft Constraints) fejl. Dette er fejl, som ikke er
afggrende for data-integriteten, men som alligevel skal handteres af hensyn til da-

takvalitet, konsistens og anvendelighed af data. Der kan vaere tale om manglende
oplysninger, som fx prgvetagningsomrader eller metode, laboratorium eller lignen-

de. Der kan ogsa veere tale om outlier eller fejl (eksempelvis at en individlaengde er Q
lengere end det normale laengdespaend for arten), som skal vurderes af en sag- 4

kyndig medarbejder. For yderligere detaljer om outlierkontrol kan man rette hen-

vendelse til FDC for Ferskvand. Data som passerer den elektroniske kontrol mag

automatisk som godkendt i den elektroniske kontrol.

Medarbejderne i Naturstyrelsen skal vurdere de data, der fanges i den e @ske
kontrol, (maerket "mistaenkelige”) og hertil giver ODA nogle mulighedﬁ fa
yderligere informationer om de mistsenkelige veerdier ved at klikke pd "I™®ller "G”
knap, hvor disse optraeder. Finder man at den mistaenkeligt meer| veerdi kan
accepteres, markeres den som godkendt, ellers skal man rette se og sa
overfgres de rettede oplysninger til ODA dagen efter. Hvis r forkerte, og der
ikke er mulighed for at rette data (i Fiskbase), skal data i rkeres som forka-
stet under elektronisk kontrol.

Bemaerk at sd snart data far meerket elektronisk ko@dekendt er de i princippet
tilgaengelige for andre, der har adgang til ODA. %

<

Den faglige kvalitetssikring foretages i C@ men kan kun udfgres pd data, som al-
lerede er elektronisk godkend%&al derfor handtere de elektronisk genererede

4.2 Faglig kvalitetskontrol

fejlmeldinger, inden man laver®en faglige kvalitetssikring. Den faglige kvalitetssik-
ring i ODA stiller nogle veer rN# radighed (forskellige grafer, tabeller, sammen-
stillinger af data), som fagli®§ kotnpetente medarbejdere i Naturstyrelsen skal bru-
ge til at vurdere kvalite ata og fange eventuelle fejl, som er sluppet igennem
den elektroniske kon trollen foretages som minimum en gang om aret.
Rettelse, tilfgjel @ing af data sker i Fiskbase, og de andrede data (undta-

gen slettede) orfra i kvalitetssikringsprocessen.

Hvis magego®ader mistaenkelige data, skal man undersgge sagerne naermere. Man

skal @ n faglige indsigt og kritiske sans, men det konkrete valg af vaerktgjer
o

era .

=

t lille udrabstegn (!) i skeermbilledet indikerer, at der findes data under kontrol,
data som er fundet mistaenkelige i den automatiske kontrol eller er maerket
under kontrol” af NST.

de forskellige sektioner/garn. Derudover kan det vaere en fordel at anvende hjeel-
pevaerktgjerne i form af de tre grafopstillinger af data: “Laengde-vasgt kurve” (se
figur 4.2), "Sgijleplot for totalveegt/starrelsesgruppe” og "Sgjleplot for antal/leengdegruppe”.

(o)
& For Fisk-data er det primaere kvalitetssikringsvaerktgj 'multitabel’, der viser data for

DS02 Fiskeundersggelser i sger Version: 1
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AARHUS
/V UNIVERSITET
e Overfladevandsdatabasen ODA MILJ@MINISTERIET
— - - — —
Sa - Kvalitetssikring -= Faglig kontral 9

|mmataamnng| Prasantation mnma_ial

Betingelser

Bladrevariabel Bladreliste Tilbage til betingelser
[Fiskeart v [Aborre ~|

S\ Aborre-20140825
2000

vagtg

t 1
o oo ,QDD 300 400 500
Ferklzngden (mm)

N0ED - V-akse. H-aksa. —— =3 A3+ -307 892 (220 867 |

Formige 118 M=ste
- Brasen
ja

Figur 4.2. Grafudtraek af g de-veegt kurve”.

N&r man finder et d , som ser mistaenkeligt ud, kan man give punktet et
kvalitetsmeerke. ingsniveauerne er G="Godkendt”, U="Under kontrol” (mis-
teenkelige data al undersgges naermere) og F="Forkastet” (mistaenkelige da-
ta der betrag S fejl) samt A="Afsluttet”. N&r man har maerket alle suspekte
punkter begdikig likker man "Godkend maerkning” eller “"Godkend maerkning og
& maerkes alle data godkendt med undtagelse af de punkter som man
specik®hapg meerket “U” eller "F”. Hvis man har brugt knappen med afslut, afslut-
tes gatqsamtidig og kan dermed betragtes som indberettet til FDC. Man skal sha-
&st wfigt sgrge for at afklare, om data under kontrol skal rettes, forkastes eller
d

afslut”. g

kendes.

sma forskelle i detaljen.

O®®aerkt¢jerne i ODA virker principielt ens for alle vandmedier, omend der kan veere

Straks man har afsluttet den faglige kvalitetssikring, kontrolleres at alle stationer er
HC-, SCL1- samt fagligt godkendt via oversigten i ODA. Veelg herunder aktuelle pe-
riode, dataansvarlig og dataemne (Fisk) samt maleprogram. Fremstar felterne for
de enkelte parametre som gule er der mangler. Er felterne gule i kolonnen ‘ODA’ er
antallet af indrapporterede HC- og SCL1-godkendte data ikke opfyldt, er felterne
gule i kolonnen ‘'OK’ mangler der en faglig godkendelse. FDC kan ikke se data, der
ikke er fagligt godkendt. Dette felt skal derfor altid vaere grgnt, og nar dette er op-
fyldt gives FDC besked herom per E-mail.
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Herefter foretager fagdatacentret en yderligere kontrol af data, FDC kontrol. Hvis

FDC finder data, som ser mistaenkelige ud, markes de som "FDC under kontrol”, og

der indledes per E-mail en dialog med NST (via FKG-S@) om de pagaeldende data. I

ODA vil disse data kunne findes i vaerktgjet “Vis data under kontrol”. NST skal lave

en grundig og kritisk undersggelse af disse data og tage stilling til, om der skal ret- Q
tes i data, maerkes “forkastet”, eller om NST fastholder, at data er godkendt. I

sidstnaevnte fald kan FDC veelge at maerke data “FDC fagligt forbehold”, eller tage \

NST'’s vurdering til efterretning og godkende data.

NST kan indtil videre rette i data, som tidligere har vaeret godkendt og afs &

ogsa under fagdatacentrets faglige kontrol. Det sker ved at andre data te-
| % a,

po

met, men fagdatacentret vil i givet fald gerne vide det, da det kan a&
der er rapporteret videre internationalt og anvendt ved den arlige rap ing af
NOVANA. De rettede data i fagsystemet starter herefter forfra m fuld kvali-

tetssikringsproces (alle kvalitetssikringstrin). K

N

S
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4

N

S
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6 Bilag

Bilag 6.1 Kodelister
ila

Bilag 6.2 Relaterede datatekniske anvisninger
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Bilag 6.1 Kodelister

Koder, der skal anvendes i Fiskbase findes pa DCEs hjemmeside: fglgende link:

til laesning af filerne. Vejledning til installation af dette findes samme sted. Fglgende

http://dce.au.dk/overvaagning/standat/standatbiblioteket/. Brug programmet SSP3 Q

kodelister skal anvendes i forbindelse med fiskeundersggelser. *
o~

Parameter Kodeliste

Kommuneliste Std00001

Enheder Std00016

Laboratorie Std00032

Undersggelsestype Std00166 e

Arter Std00167

Garntype (placering) Std00168

Effektivitet Std00169

Stgrrelsesgruppe Std00170

Fiskeprogram Std00172
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Bilag 6.2 Relaterede data TA’er

DNO1 Natur (i forbindelse med artsovervagning)
.\O(\

N

()
RSk
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