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1 Indledning

Undersggelser af vandplanter i vandlgb er et vigtigt element i vurderingen af den
pkologiske tilstand. Med “vandplanter” menes i denne tekniske anvisning planter, herunder
tradalger, som vokser i den vanddakkede del af vandigbet. Der er tale om egentlige
vandplanter (arter der vokser under vand), amfibiske planter (arter der kan vokse bade
under vand og pa land) og normalt terrestrisk voksende planter, der i det mindste tidvist
oversvgmmes.

Underspgelserne bestar dels i en semikvantitativ vurdering af daekningsgrader af planter i
felter i selve vandlgbet langs udvalgte transekter, dels i en registrering af arter og samlet

dzkning af planter for hele den undersggte straekning. | tilknytning til deekningsgraderne
registreres ogsa udvalgte fysiske forhold. P

Denne anvisning er specifikt rettet mod undersggelser, der skal give@let billede af
danske vandlgbs tilstand og udvikling. Pa nogle stationer (klimastgfioNgr®er der tale om
arligt undersggelser, hvor der sa ogsa gennemfgres suppleren ersggelser af
specifikke miljgforhold. @

De plantedata, som tilvejebringes via denne anvisning, & giyndlaget §or af
E(tards

Dansk VandPlantelndeks (DVPI), som anvendes i ti rdering i ge1,20g3
dgardei e fysiske data

vandlgb (Baattrup-Pedersen & Larsen 2013). Qerfm

ikke ved beregningen af indekset, men er at som stpttefgra re til brug for
tolkning af DVPI, herunder at belyse b d f samspill m arter af vand-
planter, bundsubstrat, stremforhold o derDe tilvejeb ntedata indsamles i et
anvist antal kvadrater, der afhaenger a pbsbreddef®

Det anviste antal kvadrater er@/&zé en statj @timering ift. sikkerhed i de
dsVlr

beregnede daekningsgrad® endes i tils deringer med DVPI.

Anvisningen daekk gning af; aturtype 3260 (”lavlandsvandigb med
vandplanter”) indel bitato r, Bvor naturtypen er en del af

udpegningsg 3 sékaldt@it tkortleegning).Der henvises her i stedet specifikt
til teknisk gnvis
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2 Metode

Vegetationen i vandlgbene beskrives ud fra fglgende:

e Planteregistreringer i mindre kvadrater — inkl. malinger af fysiske parametre
(substrat og dybde).
e Total artsliste for en 100 m vandlgbsstraekning.
e Samlet plantedaekning for en 100 m vandlgbsstraekning.
Desuden registreres biofilm pa planternes overflade.

2.1 Tid, sted og periode

Underspgelsen foretages i perioden 1. juli — 30. september (hvor planternewlomasse
forventes at vaere maksimal).

Det er vigtigt, at undersggelsen foretages inden gredeskaering. Qretaget
gredeskaering inden undersggelsestidspunktet, skal undersgg ulseettes, ipdtil
planternes biomasse sa vidt muligt er gendannet.

Undersggelsen foretages pa den udpegede 100 m Isesstraet V02), hvor
der ogsa foretages undersggelse af makroinvert e VO7) f| 8) og fysiske
forhold (fysisk indeks, VO5). %
2.2 Udstyr 6: A
e Waders
e Vandkikkert @
e Maleband (100 ne) v &
e Kraftig nylonsng @n intervaller (m. plgk i den ene ende, og
oprullet p& fiyd k) — til vadbare vandlgb (OBS: kontrollér
inden br cm intervaller passer)

o Krafti ) med afmaerkning i 50 cm intervaller til ikke-
vapare Wandlgb. Dett an ogsa anvendes til fastggrelse af bad

Planterive (hoved bredde 20 cm) pa langt skaft (teleskopskaft)
Olsen-rive (m. nylonsnor)

Gummibad (eller anden let bad)

Pumpe til gummibad

Kraftigt nylontov (@ 12 mm)/stalwire til fastggrelse af bad

Kraftige jernspyd til fiksering af tov/wire

* Kun til stationer, hvor der foretages tilbagevendende undersggelser.

o PlpkRayis astg¢relse af band/snor

e  Mukkert

e Vadestavme t tommestok

o Luk-selv pos%lanter

e Floraer m.v.

e Tablet til indtastning

e Feltskemaer (i vandfast udgave) safremt net forbindelse eller lignende svigter)
e Kort eller GPS til lokalisering af faste transekter*
e Blyant

e Lommeregner

[ )

[ )

[ ]

[ ]

[ ]

[ )
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2.3 Procedure

Fgrst udleegges et antal transekter langs den 100 m lange forsggstraekning, og der startes
med det mest nedstrgms beliggende transekt pa stationen (T100). Antallet af transekter
afhaenger af vandlgbets bredde — se nedenfor. Derefter foretages registrering af forekomst
af planter, dybde og substrat i kvadrater langs de udlagte transekter — inden for den (under
normale afstrégmningsforhold) vanddakkede del af vandlgbet. Det vil sige, at
undersggelsen ved sterkt gget vandstand afgraenses til at veere inden for det normale
vandlgbsprofil. Ved meget lav vandstand afgraenses undersggelsen dog yderligere til at
veere i vandlgbets vanddakkede zone. Ligeledes foretages der registreringer for det
vanddakkede areal under underskarne brinker. Ved tilstedevaerelse af et tykt rodtaeppe i
forlaengelse af brinken, hvor det ikke er muligt at male dybden ned igennem, males dybde
og substrat inde under rodtaeppet som ved underskarne brinker.

Ved klimastationer (der undersgges hvert ar) skal de faste transekteg(i: 0, ﬁ, 40, 60, 80, og
100 m) vaere afmeerket med fikserede plgkker (se V02), som skal kun enfindes (evt. ved
brug af metaldetektor, GPS-koordinater, eller ved maling fra divegfe kter).
Differentiering af metode mellem udviklingsstationer og tils @tioner:
Kontrolovervagningsstationerne i NOVANA-programmetgsk ofgelt i to ove @
grupper: i) udviklingsstationer og ii) tilstandsstationep. opdeling si d
opfyldelse af kontrolovervagningens primaere for% oldsvis i) ddviklingen, og
dermed evt. langtidsandringer, som skyldes §ad n ige og m abte forhold
samt ii) at give et generelt overblik over dan pbs miljgtiNgan@®Derfor opereres
med to versioner af dataindsamlingsni L@ er tinass@o maere formal for de to

3
overordnede stationsgrupper: 6 !

Udviklingsstationer:
Der indsamles data for alle pl etre, he @ﬂanteregistreringer i mindre
kvadrater, supplerende dghigt straeknin &m samlet artsliste for prgvefelterne.

Derudover indsamles d e de fysisk eparametre, herunder substrat-
dominer forhold og stremrendebredde.

sammensatning, dyb

Tilstandsstati

Der indsargles d or alle pla etre, herunder planteregistreringer i mindre
kvadrater, s ende artsliste traekningen samt samlet artsliste for prgvefelterne.
Der indsamles ingen date fysiske stgtteparametre. Dvs. at de parametre der skal

registreres i VanDa fr bilag 6.1 og 6.2, men at substratparametrene, dybde samt
dominerende str¢m@ og stremrendebredde i bilag 6.1 ikke skal registreres.

2.3.1 Udlaegning af transekter
Vadbare vandigb:

Ved dybde < 1 m anbefales det at vade. Den gennemshnitlige dybde pa straekningen
sk@nnes, inden undersggelsen pabegyndes. Det vurderes ud fra dette skgn, om
strakningen er egnet til at vade.

Der undersgges mindst 125 kvadrater a 25x25 cm, hvis vandlgbsbredden er < 3 m. Er den 2
3 m undersgges mindst 200 kvadrater @ 25x25 cm. Kvadraterne udlaegges side om side pa
tveers af vandlgbet. Transekterne starter i den aktuelle vandkant — i venstre side (dvs. nar
man star med ansigtet i nedstrgms retning) — og udlaegges saledes, at afstanden imellem
de to brinker bliver kortest muligt. Dog bgr de faste transekter (se nederst pa siden)
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udlaegges sa ens som muligt ved hver undersggelse. Antallet af kvadrater per transekt
afhaenger af vandlgbets bredde, og der udlaegges derfor ikke samme antal transekter pa
alle vandlgbsstraekninger. Ud fra et skgn over straekningens middelbredde, ud- regnes det
aktuelle antal transekter saledes:

Bredde < 3 m: (25 (cm)/middelbredde (cm)) x 125 = antal transekter
Bredde > 3 m: (25 (cm)/middelbredde (cm)) x 200 = antal transekter

Eksempel: For en vandlgbsstraekning med en sk@nnet gennemsnitsbredde pa 4 m, kan der
udlaegges 16 kvadrater per transekt, hvilket betyder, at der i alt skal undersgges 12,5
transekter for at opna de 200 kvadrater. Der oprundes til 13 transekter for at fa mindst 200
felter (i praksis undersgges 208 felter).

transekterne kan vades, anvendes kvadrater 8 25x25 cm. Det er muli t placeringen af
faste transekter (se nedenstdende) kan vaere lidt elastisk (+ 1-2 hVis dette muligggr
vadning.

OBS: Hvis det enkelte steder er ngdvendigt at benytte bad, mens st(z)gstede% af

Ikke-vadbare vandigb:

| vandlgb der pga. dybde, blgd bund eller andre fo kan vad

transekterne som udgangspunkt pa samme vig sdm ad-bare Der anvendes
bad, hvor vadning ikke er muligt (se afsnit 2. %dybde > 1& ales det at benytte
bad. Hvis der pa stgrstedelen eller heleggtr n benytte dersgges kvadrater a
50x50 cm.

Der undersgges mindst 200 kvadw 50x50 cm. raterne udlaegges side om side pa

tveers af vandlgbet. AntaIIet af, er fastlae des:

Hvis bredde < 17 m: (50 delbredd@ 200 = antal transekter oprundet til
narmeste hele tal ( um 6)

Hvis bredde > ‘a ekter

Generelt fo re/ikke-vadbar, andl¢b

Der udlagges altid tr de 6 faste positioner (0, 20, 40, 60, 80, 100 m), og de
resterende transekte%eles tilfeeldigt i forhold til hele straekningen — i praksis midtvejs
mellem to pa hinanden"lgende faste transekter.

| praksis er det hensigtsmaessigt at justere antallet af undersggte transekter, efterhanden
som registreringen af planter mv. langs transekterne skrider frem, saledes at der sikres
registrering af det ngdvendige antal kvadrater.

Tilfeelde, hvor der IKKE skal foretages planteundersggelser: Nogle vandlgb er sa
beskyggede, at der ikke forekommer planter i selve vandlgbet — heller ikke mosser. Er dette
tilfeeldet, foretages INGEN planteundersggelser samt registrering af dybde og substrat (se
dog undtagelse nedenfor). Dog skal det noteres i VanDa at registreringen ikke er foretaget,
pga. fraveer af planter. Dette forudsaetter, at hele 100 m straekningen er undersggt grundigt
for forekomst af planter. Vokser der bare en enkelt plante i vandlgbet (kig f.eks. grundigt
efter forekomst af mosser pa sten), skal der foretages normal planteundersggelse og pa
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udviklingsstationerne er det inkl. registrering af dybder og substrat. Hvis der f.eks. sidder
mosser pa sten umiddelbart over vandfladen, og hvis det er abenlyst, at disse i store dele af
aret er vanddaekkede, skal der foretages planteundersggelse.

OBS: Der skal ALTID foretages undersggelse af dybder, substrat og strgmhastigheder ved
klimastationerne, ogsa selvom der ved disse ikke skulle forekomme planter.

| tilfeelde, hvor et vandlgb er udtgrret, skal der ikke foretages planteundersggelser, og der
skal heller ikke foretages undersggelser af substrater. Er vandlgbet udtgrret, noteres det i
VanDA's indtastningsmodul.

2.3.2 Planteregistreringer langs udlagte transekter

Inden for hvert kvadrat langs de udlagte transekter foretages en registrering af
forekomsten af plantearter, substrat og vanddybde. /

o)

S

Figur 1. Skitse af opstilling ved t ktundersg@gel et fra observatgrens udgangspunkt
nedstr@gms snoren. Placergg a tre og hgjre@r tleegges, idet man placerer sig med
ansigtet i strammens retn trems). V istreringen stdr observatgren imidlertid
med ansigtet vendt mqg %ens retn r@ms retning), og registreringen

anten pd tgrens hgjre hdnd. Placering af dybdemdling

<« Registreringsretning
Dybdemaling

4

Strgmretning

Der startesenspre side af va@t i det laengst nedstrgms beliggende transekt (T100)
(se figur 1), h en$hor eller maleband tvaers over vandlgbet. Safremt der
anvendes en snor skal d afmaerkninger for hver 25 cm (for ikke-vadbare vandlgb
dog 50 cm, se afsnit ¥ servatgren star nedstrgms snoren med front mod denne.
Fgrste kvadrat i hvert ekt starter ved venstre bred set i stremmens retning, og saledes
pa observatgrens hgjre hand (figur 1).

Laengden af kvadratet (25 cm) vurderes pa gjemal ved hjeelp af afmaerkningerne pa snoren.
Registreringen fortsaetter i efterfglgende kvadrater mod venstre langs transektet. Nar
registreringerne i alle kvadraterne i transektet er udfgrt, flyttes snoren videre til naeste
opstregms transekt, hvor maleproceduren gentages.

Registreringer inden for samme station skal som udgangspunkt gennemfgres samme dag.
Dog er det muligt at straekke en undersggelse over to pa hinanden fglgende dage.

Der benyttes vandkikkert til planteregistreringen. Alle tilstedevaerende plantearter i hvert
kvadrat, bade de rodfaestede, og de ikke-rodfeestede i selve kvadratet, registreres i bilag
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6.1, og deres deekning angives med en vaerdi 1-5 i kvadratets tilsvarende felt i skemaet,
hvor:

1 = arten er til stede, men daekker <5 %
2 = arten daekker 5-25 %

3 = arten daekker 26-50 %

4 = arten dekker 51-75 %

5 = arten deekker >75 %

Som udgangspunkt registreres daekningen som en lodret projektion, nar man kigger ned pa
et kvadrat. Herved tages hele plantemassen fra og med vandoverfladen og ned til bunden i
betragtning. Som udgangspunkt registres ikke plantearter pa egentlige ger i vandlgbet,
herunder nedfalden brink. Hvor grgdeger i transektet har en aktuel vandstand pa '0’
registres arten dog. p

2.3.3 Supplerende fysiske parametre

Pa kontrolovervagningens udviklingsstationer registreres, ud og@tedevaerende

planter, ogsa dybde og dominerende substrattyper inden for kvadrat. Defgares i
samme arbejdsgang som planteregistreringerne. Resultat skal indfees N§anDa
fremgar af bilag 6.1. Pa kontrolovervagningens tilstandgstatoner regiétr j
parametre ikke. Q \
Substratet beskrives ved brug af kategorierne vist i ta bw .1. Der be e%for planterne

|

vandkikkert ved registreringen. De substrattyper, der, r deekker me 0 % af kvadratet angives
med en vaerdi 1-3 i kvadratets tilsvarende felt i :
1 = substratet daekker 30-50% A
2 = substratet deekker 51-75% \
3 = substratet dekker >75% @
oZ \
Derved kan der k @j s tre type @pr. kvadrat, udover eventuelt traergdder,
d

registrag f Mudder som substrat, skal dette lag vaere > 20
mm dybt, elleNgré r et un ende substrat i stedet. Der henvises i gvrigt til

fotos af sulgstrat®yperne i bilag%

Ud over substrattypen re@res et eventuelt slam- og/eller debris-lag oven pa
bundsubstratet. Det baéy t slam og debris aldrig registreres som eneste substrattype,
men altid registreres%en med den substrattype, der findes under slam- og/eller
debris-laget. Slam definéres i denne forbindelse som et flokkul@st, svagt brunligt eller sort
lag, der ligger oven pa substratet, og som let hvirvles op. Debris defineres som groft dgdt
plantemateriale (blade, kviste, staengler m.v.). Forekomsten af t@rv, treergdder, debris og
slam registreres i VanDa, uanset deekningsgraden.
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Tabel 1. Substrattyper (primeaert baseret pd Wentworth, 1922, og Graesbgll et al., 1989).

Substrat Beskrivelse

Sten Diameter > 60 mm

Gudegrus Diameter 10-60 mm

Fint grus 3-10 mm

Groft sand 1-3 mm, cirka som groft krystallinsk havsalt

Fint sand 0,25-1 mm, sa smat at en handfuld let glider ud gennem fingrene

Mudder < 0,25 mm, blanding af fint uorganisk og organisk materiale, brunt eller
sort

Ler Fast lag af sammenkittet ler. Udggr en temmelig stabil bundtype, der dog
er let at glide pa

Torv Delvist nedbrudt, sammenpresset plantematerial ,

Treergdder Fra traeer voksende pa bredden

bs€rvatgrens side, nar

ste centi r med en
tommest@
Transektbredden males og registreres i bilag 6.1. Ve re vandl dden ved at
teelle antallet af "hele” kvadrater, multiplicerg dett med O, 2% xgge
restleengden af sidste kvadrat (der kan veere %nd 0,25 m)( -vadbare vandlgb

teelles i stedet kvadrater af 0,50 m. O @

Stremrendebredden males til naermes centlmet noteres i VanDa (bilag 6.1

ved amnglende dataforbindelse)&tr mrendebéden forstas den del af vandlgbet,

Vanddybden males ved snoren, i venstre side af kvadratet —s
denne star med front mod strgmmen (figur 1). Der males til n
malepind, f.eks. en stav med plan bund, hvorpa der er fa

hvor hovedparten af vandet Ig men med_s endebredden vurderes den
dominerende strgmningsgy, rendenih sekt (altsa der hvor transektet
skaerer pa tvaers af vandl ke |meIIem erne ) ved brug af tabel 2.

Dominerende strg
Ved hvert trarsek
Resultatergpe in

s den @Q‘\de strgmtype visuelt (jf. tabel 2).
)
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Tabel 2. En kvalitativ beskrivelse af de parametriserede stramtyper. Se i gvrigt bilag 6.5 for
billeder af de forskellige stremtyper.

Strgmtype Beskrivelse Typisk habitat

Frit fald Strgmmen er separeret fra Vandfald og vandlgb med
substratet eller stremmer teet ved mange store sten.
substratet. Lodret Forekommer typisk i
vandbevagelse. Dybde typisk vandlgb med grundfjeld i
under 1 cm. bunden.

Brudt staende bglge Strgmmen er brusende og praeget  Findes typisk i styrt og i stryg
af stdende bglger med udpraeget  ved store afstrgmninger.
hvidt skum.

Ubrudt staende bglge Strgmmen er hurtig og danner Findes Wisk i stryg ved

stdende bglger med fa eller ingen WOg lav vandfgring.

hvide skumtoppe. ?
Bglget strgm Sma irregulaere bglger (he)jde@ rinkzon

e ggnogle stryg.
1 cm). M3 ikke forveksles Q
bglger, der opstar somfoIMNya

o L *
vindpavirkning. Q \
Glidende strgm Flydende v$else med e -%es typisk i langsomt

entydig r . ®er kan ops tremmende vandlgb og i
bolgesg ne eller andlr hgller.
objeRter @yder strgm
Ingen/let strgm x entydig s ing. Findes typisk i
o) ndet virker lle nde. kantvegetationen og i hgller.
2.3.4 Supplerende rtsliste
Der foretagesgen % af art ikke forekommer i de udlagte
transekter/kva en somj ndes pa den samlede 100 m straekning. | praksis er
det hensiglgnaesPgt at registr se supplerende arter, nar man bevaeger sig fra et

transekt til de ste. Re@erin n af de supplerende arter indfgres i bilag 6.2.

Hvor vanddybden ov@

2.3.5 Registrering af samlet plantedaekningsgrad

adedybde, anvendes bad og alternativ metode (se 2.3.7).

Pa straekningen skgnnes den totale plantedaekning af alle planter med rodfaeste i
vandlgbet. Dette g@res ved at vurdere plantedakningen i de 5 rektangler, som er
afgraenset af de 6 faste transekter. Saledes skgnnes dakningen i 1. rektangel, som udggres
af 0-20 m x vandlgbets bredde, deekningen i 2. rektangel, som udggres af 20-40 m x
vandlgbets bredde osv. Skgnnet foretages i samme arbejdsgang som ved registrering af
supplerende plantearter, altsa ved skift fra ét transekt til det naeste. Vandkikkerten
anvendes om ngdvendigt til vurderingen af deekningsgraden, men det er som oftest ikke
ngdvendigt.

Dakningsgraderne som skal indfgres i VanDa fremgar af bilag 6.2.
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Hvor vanddybden overstiger vadedybde, anvendes bad og alternativ metode (se 2.3.7).

Det registreres om transektet er nedsaenket mere end 1,5 m under terraen og om der
forekommer urtebreemmer der er hgjere end 1 m. Det registreres for begge sider af
vandlgbet. Registreringen foretages separat for hver af 5 delsektioner af den 100 m
undersggelsesstraeekning i overensstemmelse med bilag 6.3. Disse to parametre registreres
KUN pa udviklingsstationer.

2.3.6 Registrering af biofilm

Forekomsten af indikatorer for forurening i form af lammehaler og biofilm registreres (se
bilag 6.2) og angives med en intensitet fra 0 til 3 hvor 0 er ingen, 1 er svag, 2 er middel og 3
er dominerende. Lammebhaler registres pa de neddykkede planter og bunden, mens
biofilmen registres pa de neddykkede planter.

T4

Lammehaler er hvide-hvidgule totter af mikroorganismer (svampe, b@n protozoer),
der kan blive op til 10 cm lange, mens biofilm er synlige belaegnln roorganismer

pa planternes overflade.
2.3.7 Registrering af planter og fysiske forhold v % bad

| ikke-vadbare vandlgb foretages kvadratregistreringag | ntedaekﬁ 00 ad Pa
udviklingsstationerne suppleres planteregistrering®g mid en kvant es rlvelse af

dominerende substrattyper og dybde. Der spXgde raftigt t r n stalwire tveers
over vandlgbet, omhyggeligt fastgjort til begs dder. Fast t ved venstre bred og
sgrg for, at det fgrste afmaerkningspunio @ten Ro derefter baden
over til hgjre bred og fastggr her. En lile g@gmibad (m. Ig kg, lzengde ca. 270 cm)

er sarlig velegnet - placeret medﬁ od stremmen.
Tov/wire kan med fordel fastg il gummiba n@n "bom”, som saettes pa tveers ned
over badens sider (se fig tgores ti baerehandtag med passende kraftig

nylonsnor. Tovet/wire ennemé specialkroge (se figur 2). Herefter fires

baden pa tvaers la wiren
Hvis et ikke-va bmdlwb e alf til brug af bad, kan f.eks. kajak,

r
vaddragt rlev)isesdragt ell%nke bro” pa tveers af vandlgbet benyttes.

Der anvendes, somid e vandlgb, som udgangspunkt vandkikkert til registrering af
planter og substrat ( denfor). Ligeledes males dybden ved brug af passende lang
malestok.

Succesen af overvagningsindsatsen afhaenger af, om det er muligt at se bunden. Der skal
derfor, sa vidt muligt, veelges tidspunkter til undersggelserne, hvor vandet er klart, og
vanddybden ikke er uforholdsmaessigt hgj (efter kraftige nedbgrshandelser og lignende).

V17: "Vandplanter” i vandlgb Version 2.8
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Figur 2. Bom til fastggrelse af
tov/wire ved brug af gummibdd i
ikke-vadbare vandlgb. Bommen
placeres pa tveaers af gummibdden
— umiddelbart bag saedet.

Bommen skal vaere sG bred, at
den lige akkurat kan “klemmes”
ned over ydersiden af baden.
Bommen fastggres ved hjeelp af
nylonsnor til baden, pa siderne

" placerede baerehdndtag. Tov/wire
! fores igennem de tQ metalkroge.
Det ggr fa rel$e og frigarelse
af tov let

Q}\

Nl At der kan nges vandkikkert ved
registreringen, sk@nnes plantedaekningg vadraterne rug af 20 cm bred rive

monteret pa en passende lang st% op), s r 3. Riven traekkes et par gange
gennem hvert kvadrat — og de ede pIa&rmges Pas pa planterne ikke

skylles af, nar riven tagesG tsammen n sk@gnnes tilsvarende ved at stgde
riven mod bunden; det vil Sveere mu elne mellem sandet, gruset eller stenet
bund. Forekomst af st I roft grus ogsa hvis der hanger sten/grus i riven,
nar den tages op desuden rdel males med planteriven (efter passende
afmaerkning i er pa h¢jde for teleskopet, f.eks. ved at afmaerke

0,50g1,0m pa I, som tr%

Registrering atSuppleren lantearter og skgn af den samlede dakningsgrad foretages
inden for de 5 rektangler@afgraenses af de 6 faste transekter. Der anvendes ”Sigurd
Olsen-rive”, der kast@ m nedstrgms i forhold til baden 10-15 steder (10 hvis
vandlgbet er < 20 m breaf, 15 hvis det er > 20 m bredt) jaevnt fordelt pa tvaers af vandlgbet.
Dette foretages mest hensigtsmaessigt, nar baden fires tilbage til udgangspunkt langs et gi-
vent transekt, inden den flyttes til det naeste transekt. Den samlede dakningsgrad kan
udregnes som gennemsnittet af de skennede daekningsgrader for hvert af de 5 transekt-
mellemrum.
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)@g. Seerlig
vandet

2.3.8 Identlflkatlonsn g

Fglgende kategorier af I aI registre el transektundersggelser som i den
supplerende artsligte: er moss alger

Karplanter og@goSser ¥ mmes dregel til art. For Vandstjerne, Vandranunkel,
graesser oghalvg\gesser forveni€s rtsbestemmelse, hvis der er blomster eller frugter
til stede. Fo fra greesfamil estemmes til slaegt pa naer fglgende, som bestemmes
til art: sgdgraes (Glycer/a e (Agrostis), teeppegrees, rgrgraes og tagrgr. Tradalger

bestemmes til fglgen er kransnalalger (Charophyta) til art, Lemanea til slaegt,
paddeleg (Batrachos m) til sleegt, Cladophora til slaegt, Vaucheria til slaegt.
Forekommer der (i sjaeldne tilfaelde) andre tradformede alger (f.eks. Spirogyra,
Oedogonium, Hydrodictyon), registreres disse som “tradalger”.

En oversigt over anbefalet bestemmelseslitteratur og tjeklister over danske arter fremgar
af bilag 6.6.

Planter, der ikke umiddelbart kan bestemmes i felten (f.eks. vanskelige karplanter eller
mosser), hjemtages i luk-let poser for naermere undersggelse og identifikation (tydeligt
markeret med oplysning om lokalitet, dato, transekt nr. og kvadrat nr.). Mosser kan holde
sig leenge, hvis de tgrres.

V17: "Vandplanter” i vandigb Version 2.8
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2.4 Tjekliste

e Pakning af bil: Husk at medbringe relevant udstyr jf. afsnit 2.2. Veer iszer
opmaerksom pa, om der skal bruges ekstra udstyr i dybe vandlgb (bad m. tilbehgr)

e Udlaegning af transekter
e Beregning af det ngdvendige antal transekter

e Undersggelser af samtlige transekters kvadrater (plantedaekning, substrattyper og
dybde) — husk ogsa registrering af strgmrendebredde og dominerende
hastighedstype pa udviklingsstationerne.

e Registrering af supplerende arter for hele straekningen: registrér ”Igbende” nar der
skiftes fra ét transekt til det naeste

e Registrering af samlet plantedeekningsgrad for hver af 100 m straekningens 5
delomrader: registrér "Igbende”, nar der skiftes fra ét trans t|I t naeste

hjemkomst

e Inddatér data direkte i VanDa i forbindelse mequ rs¢ge|s<;ns @Q(arelse

e Kvalitetssikring af data 0 E\
2.5 Vedligehold af instrum t@ : \
Ingen seerlig. 8 A

2.6 Seerlige forholgl @r — fald
Sgrg farst og fremmes ve styr p e g venstre bred, samt at placere dig rigtigt

i forhold til strgm aledes at rtes pa registrering af planter og fysiske
forhold pa de rlg

e Registrering af forekomst af lammehaler og biofilm Q
e Opfglgende bestemmelse af plantearter, som ikke ku@ emmes i felten, efter

Serg kun t re}istrere plant%ﬁ er rodfaestede et eller andet sted i vandlgbet
o

(undtagen fo emad, frgbid o rnblad, som aldrig er rodfaestede).
Husk kun at registrer, inerende substrattyper (der hver iseer udggr minimum 30 % i
et givet kvadrat) — un t treergdder, tgrv debris og slam, hvor der blot angives

forekomst (szet flueben).

Vaer seerlig opmaerksom pa de tilfeelde, hvor der tilsyneladende ikke forekommer
vegetation i vandlgbet. Gennemga ngje hver meter af den 100 m straekning for at sikre, at
der ikke overses nogen planter — heller ikke mosser pa sten. Hvis der f.eks. sidder mosser
pa sten umiddelbart over vandfladen, og hvis det er dbenlyst, at disse i store dele af aret er
vanddakkede, skal der foretages en planteundersggelse.

Ggr meget gerne brug af muligheden for at tilfgje bemaerkninger ved indtastning af data,

hvis der har veeret udfordringer, seerlige forhold, afvigelser fra TA eller andet, der kan have
indflydelse pa data. Dette kan vaere med til at lette kvalitetssikringen.
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3 Databehandling

Ingen szerlig

3.1 Beregninger

Ingen szerlige

3.2 Data og koder

Data for plantedaekning, substratforhold, dybde i kvadrater, supplerende arter og total
plantedaekning pa 100 m straekningen (bilag 6.1, 6.2) inddateres i VANDA. ys

For hver station inddateres stationens nummer (Observationssted ) dlgbsnavn,
lokalitet, dato og undersgger. Derefter inddateres samtlige parangtr alaveerdier.

Data for anvendt kvadratstgrrelse (bilag 6.1). @ Q

V17: "Vandplanter” i vandigb Version 2.8
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4 Kvalitetssikring

4.1 Kvalitetssikring af metode

Serg for at beregne antallet af transekter omhyggeligt, saledes at der registreres i det
ngdvendige antal kvadrater.

Veer sikker pa bestemmelsen af de enkelte plantearter. Tag hellere for mange end for fa
eksemplarer med hjem for naermere kontrol. Sgrg for at skaffe en ”second opinion” for
sveere eller tvivisomme arter. Hvis du ikke selv er god til bestemmelse af f.eks. mosarter,
send da disse til en kvalificeret kollega (eller konsulent).

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering \

Ved brug af feltskemaer kontrolleres at alle oplysninger fra feItsk@ r inddateret
korrekt. Vurdér om de angivne veerdier forekommer sandsynl@

Hvis en parameter scorer en nul-veerdi, skal denne vaerdpm@tuNigvis indd@Q

Y4
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6 Bilag

6.1 Vandplanter, substrat, dybde

6.2 Supplerende artsliste og deekningsgrad for den samlede 100 m straekning

6.3 Forekomst af hgje urtebreemmer og om undersggelsesstrakning er nedsaenket
6.4 Substrattyper

6.5 Stregmtyper i vandlgb

6.6 Anbefalet bestemmelseslitteratur & tjeklister
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Bilag 6.1 Vandplanter, substrat, dybde, vandhastighed

Vandlgb:

Lokalitet:

Stationsnr.:

Dato:

ITransekt nr.:

Transekt bredde (m):

Kvadrat stgrrelse':

Strgmrendebredde (m):

Dom. hast. type:

Skala for daekningsgrader af planter:
1= daekningsgrad 1-5 %
2= dxekningsgrad 6-25 %

3= dakningsgrad 26-50 %
4= daekningsgrad 51-75%

5= deekningsgrad >75 %

Prgvetager (e):

Antal undersggte kvadrater:

Ingen planter til stede (x):

Udtgrret (J/N)

Kvadrat nummer:

4

Dybde (cm)

SUBSTRATTYPE (forekomst)

Sten (>60 mm) 2

Gydegrus (10-60 mm) 2

Fint grus (3-10 mm) 2

Groft sand (1-3 mm) 2

O

Fint sand (0,25-1 mm) ?

Mudder (sort, <0,25 mm) ?

Ler 2

T@rv (delvist nedbrudt
plantemateriale) 3

Traergdder 3

Debris (blade og kviste) 3

Slam (flokkulgst, ophvirv

PLANTEARTER (dgekni

Bemaerkninger:

V17: "Vandplanter” i vandigb
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Kvadrat nummer:

Dybde (cm)

SUBSTRATTYPE (forekomst)

Sten (>60 mm) ?

Gydegrus (10-60 mm) 2

Fint grus (3-10 mm) 2

Groft sand (1-3 mm) 2

Fint sand (0,25-1 mm) 2

Mudder (sort, <0,25 mm) ?

Ler 2

T@rv (delvist nedbrudt i
plantemateriale) 3

Treergdder 3

Debris (blade og kviste) 3
Slam (flokkulgst, ophvirvlende) 3 N

PLANTEARTER (daekningsgrad) .

&

Bemaerkninger:

125 x 25 cm i vadbare vandlgb; 50 x 50 cm i ikke-vadbare.

2 Angiv en veerdi 1-3 for de substrattyper, der hver iseer deekker mere end 30 % af kvadratet, hvor substratet daekker
hhv. 30-50%, 51-75% og >75%.

35t kryds, hvis substrattypen forekommer i kvadratet
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Bilag 6.2. Supplerende artsliste og deekningsgrader samt biofilm

Vandlgb:

Lokalitet:

IStationsnr.:

Dato:

Prgvetager(e):

Bemaerkninger:

Liste over ekstra arter fundet ved den kvalitative prgvetagning:

O

ON"

Plantedzekningsgrad

ekomst af lammehaler og biofilm pa straekningen:

Transekt

0-20 m

20-40 m

40-60 m

60-80 m

80-100 m

Plantedaekningsgrad?

Lammehaler

Omfang?

Biofilm

Omfang?

! Plantedaekningsgrad angives efter fglgende skala: 0: ingen planter, 1: 1-10%, 2: 11-20%, 3: 21-30%, 4:
31-40%, 5: 41-50%, 6: 51-60%, 7: 61-70%, 8: 71-80%, 9: 81-90%, 10: > 90%.
2 Angives med en intensitet fra 0 til 3 hvor 0 er ingen, 1 er svag, 2 er middel og 3 er dominerende.
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Bilag 6.3 Forekomst af hgje urtebr&ammer og om
undersggelsesstraekning er nedsaenket

\Vandlgb:

Lokalitet: Stationsnr:

Dato:

Prgvetager (e):

Transekt interval

Hgje urtebreemmer (> 1 m): \Vandlgbet nedsaenket, > 1,5 m under terraen:
Seet kryds (x) Seet kryds (x)
Hgjre bred* \Venstre bred* Hgjre bred* \Venstre bred

80-100 m

7

60-80 m

40-60 m

7

20-40 m

0-20 m
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Bilag 6.4. Substrattyper

a) Mudder <0,25 mm

b) Fint sand 0,25-1,0 mm

c¢) Groft sand 1-3mm

d) Fint grus 3-10mm Denne fraktion ses til hgjre i billedet

d) "Gydegrus" 10-60 mm Den finere del af fraktionen ses til venstre. Gydegrus gar
helt op til 60 mm, der saledes danner graensen mellem
gydegrus og sten

Sten >60 mm Ikke illustreret

i |,||||||H||III1|III!‘1II|Ill|1l|l: D ' H -.L‘” ‘6(“?:] “”
1. zu 3 . - ) ....|."m....\...\m.l.mh -

&
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Bilag 6.5 Stremtyper i vandlgb

Hgjenergi hastigheder (HE) omfatter kun: Frit fald, brudt staende bglge, ubrudt stdende bglge,

bglget stram.

Frit fald (HE)

Brudt staende bglge (HE)
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Tidskrift 84: 119-160.
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Moore, J.A. (1986). Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI d- b&k No. 5, 139s.
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Consult, Odense. 837 s.

Goldberg, 1., Asbjerg, G. & Ploger, E. (2008).% ~feltgui @A 71s.

Hallingback, T., Lonnell, N., Weibull, H§H¢ @ s, L. & Wikl 006). Nationalnycklen till
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Leucobryum. ArtDatabanken, S ald. 416 s.
Hallingback, T., Lonnell, N. & VH. (2008 ioplalnycklen till Sveri- ges flora och fauna.

Bladmossor: Kompaktm mossor hyta: Anoectangium — Orthodontium.

O

Mogensen, G.S.
og Bladmoss
www.botaisknfiseum.dk/bo

ske og latinske navne for Tgr- vemosser, Sortmosser
ark. Ver. 4. 29.12.2005.
nmos4.pdf

Smith, A.J.E. (1990). The@/orts of Britain & Ireland. Cambridge University Press. 362 s.
(reprint 1996).
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1012 s.
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Grontved J. & Sgrensen T. (1941). Nggle til Bestemmelse af danske Graes- ser i blomsterlgs
Tilstand. Kgbenhavn, Munksgaard.

Hansen K. (ed.) (1981). Dansk Feltflora. Kgbenhavn, Gyldendal.
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7 Oversigt over versionsaendringer

Version Dato Emne Z&ndring
1.0 2013 Ingen
2.0 23.06.2017 Differentieret detaljeringsgrad (1. Stgtteparametre, herunder
af registreringer mellem substratforhold og dybde registreres
udviklingsstationer og ikke pa tilstandsstationer.
tilstandsstationer
Maling af stremhastighed pd 2. Maling af strgmhastigheder
klimastationer bortfalder. erstattes af visuel bedgmmelse af
Tydeligggrelse af diverse dominerende strgmforhold.
parametre
3. Mindre%gl@rettelser.
2.1 30.06.2017 Rettelse af fejl Beslgi ge a? substratforhold
k%t, sa der kugegegistreres
rende subs@r (med et
2.2 30.06.2018 Tydeligggrelse af diverse Rettelse af I\ larheder
parametre
2.3 30.06.2018 Tydeligggrelse af o Rett a ndre uklarheder
planteun rs oretages @
3
2.4 13.08.2018 &fmelse af plac af |Rettelse af mindre uklarheder
og venstre br @
(o)
2.5 14.05.201 efinition af v§gialikke- Rettelse af hvad der definerer
vadbar/ikke-vadbar, og hvornar der
Iser benyttes 25 cm eller 50 cm kvadrater
2.6 28.096.2019 gorelse af Rettelse af mindre uklarheder
ndsamling for
ilstandsstationer
2.7 01.09.20% Tydeliggorelse af Praeciseringer i teksten
identifikationsniveau for alger
& daekningsgrad for
urter/buske/traeer langs bred
og pa ger
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2.8 01.07.2021 Stgrre revidering som fglge af |Praeciseringer, andringer og tilfgjelser
interkalibrering (juni 2020) i teksten. Opdatering af feltskema. Se
opsummering i notatet
”Interkalibrering af undersggelser af
vandplanter i vadbare vandlgb” for
naermere beskrivelse af aendringer.

2.8 01.07.2021 Opdateringer relateret til Tekstmaessige rettelser vedrgrende
overgang til anvendelse af nyt fagsystem —VanDa
overfladevandssystemet
\VanDa.

\/
oS
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